






8 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
8.1 Сигнализатор в упаковке изrотовителя должен храниться при 

температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С и относительной 
влажности воздуха до 80 % при температуре 25 °С. В помещении для 
хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей. агрессивных 
газов и других примесей, вызывающих коррозию. 

8.2 Сигнализаторы транспортируют в любых закрытых 
транспортных средствах при температуре окружающего воздуха о-т 
минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности 98% при 35°С 
(верхнее значение). При транспортировании самолетом указатеn�­
должны быть размещены в герметизированном отсеке. 

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМК 
9.1 Сигнализатор скрытой проводки Е 121 

требованиям ТУ У 33.2-05717004.014-2002 
эксплуатации. 

Штамп ОТК 

Дата выпуска ":2-.l �О 1 � г. 

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

(ДЯТЕЛ) соответствуе 
и признан годным 

1 О. 1 Изготовитель гарантирует соответствие сигнализатор, 
требованиям технической документации при соблюдении услови1 
эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня введени: 
сигнализатора в эксплуатацию. 

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовлени• 
сигнализатора. 

10.2 Претензии к качеству сигнализатора принимаются 
рассмотрению. и гарантийный ремонт производится при наличи 
свидетельства о приемке. 

7 

Изгоrnовиrnель: ООО Научно-технический центр "ЭЛТЕС" 

ООО НТЦ «ЭЛТЕС» вь,пускавrn: 

клещи элвкrnроизмериrnельнь,е переменного rnoкa РК1� 
РК120. 1, РК120.2, ЕЗ21, ЕЗ21.З; 
- мульrnимеrnрь, Ц201;

прuборь1 для измерения сопроrnивлвния пеrnли фаза-ну. 
ЕР180, ЕР180М, ЕР180М1; 
- комплект Е115М для измерений сопроrnивления петли

фаза-нуль на ВЛ элекrnропередач 0,4 кВ; 
приборь1 для измерения сопроrnивления зазвмля,ощ 

ycrnpoйcrnв ЕР200, ЕР200М; 

приборь, для измерения сопроrпивления защиrnно 
заземления ЕР1ВЗМ и комплекrnь, принадлежностей КП1ВЗ; 
- микрооммвmрь1 ЕРЗЗ1 и ЕРЗЗ2;
- указаrnели чередования фаз Е117, Е117.1, Е'117.2;
- указаrnели напряжения Е1'19.2, Е119.З, ПСЗ-ЗМ; ПСЗ-ЗМ ВЛ (д
рабоrnь, на воздушнь,х линиях элекrnропвредач 0,4 нВ);
- сигнализаrnор скрьtrnой проводки Е12'1 и кабельный локаrn
ЛК220;
- шrnанга для измерения гпока на ВЛ элекmропередач Е115Ш;

- указаrnель замь,каний на земл,о в вь1соковольrnнь1х свrnя,с
35 кВ Е125 (rармоника-М).




